Piantagione di robinia secondo il modello ad alta densita (8000 piante/ha) al termine

del 2° anno.
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ovvero produzione di calore insieme a quella elettrica.
Le biomasse ligno-cellulosiche, derivanti da scarti agro-
forestali come residui di potature, residui di abbattimen-
to degli alberi, paglie, scarti delle lavorazioni industriali
come noccioli, gusci, residui delle segherie, oppure da
coltivazioni arboree dedicate come quelle a ciclo breve
(Short Rotation Forestry, SRF), sono considerate parti-
colarmente adatte alla combustione per la produzione di
energia termica e/o elettrica.

Nel nostro Paese sono state costruite centrali di pro-
duzione termica e/o elettrica da biomasse non sempre
tenendo in considerazione il problema degli approwvi-
gionamenti del combustibile e quindi senza progettare
e organizzare una vera filiera dalla produzione di bio-
masse fino ai centri di consumo. A guesto proposito
sono ormai noti i casi di grandi centrali (oltre i 40 MW di
potenza) in Calabria e Piemonte che utilizzano principal-
mente legno proveniente dall’estero. Cid non toglie che
molte altre iniziative abbiano dato invece ottimi risultati,
in particolare i centri di produzione di calore di medie
dimensioni sorti in contesti montani o inseriti in ambiti
territoriali dotati naturalmente di materie prime idonee e
di facile accesso.

LEGNO ENERGIA IN PIEMONTE
Dai dati desunti dallo specifico censimento realizzato
dalla Regione Piemonte nel 2003 (Bosser € PEVERELL
2003) e da indagine svolta direttamente presso le cen-
trali, & stato possibile valutare in circa 154 MW la
potenza installata in Piemonte per la produzione
di energia da biomasse. Si tratta di 152 impianti,
ma soltanto 2 sono di tipo termoelettrico con potenza
superiore ai 10 MW (uno di 30 MW, I'altro di 45 MW); gli
impianti di grandi dimensioni (1 - 9 MW) sono circa una
trentina e tra guesti molti alimentano reti di teleriscalda-
mento. Sono circa quaranta gli altri tra i 200 e i 900 kW.

Classi di potenza installata n. MW
tomMw EE: 85
da1a10 MW 28 39
fino a 1 MW 121 30
Totale | 152 154
Tabella 1 - Distribuzione degli impianti di produzione ¢

gelica da biomassa in base a classi di potenza inst
(Fonte: Regione Piemonte).

Numerosi infine sono gli impianti di utenze singole e di
uso domestico sotto i 200 kW (Tabella 1). In ogni caso,
I'80% della potenza installata fa capo ad impianti di
dimensione superiori a 1 MW.

Nelle province di Torino, Vercelli e Cuneo & localizzata
quasi la totalita della potenza installata. Si puo stimare
in circa 800 GWh la produzione annuale di energia
prodotta da questi impianti, equivalente a circa il 5%
della produzione e al 3% del fabbisogno totale della
regione Piemonte.

Oltre a questi impianti attivi sono in corso di realizza-
zione altri centri di consumo di biomasse sostenute sia
dai Piani di Sviluppo Rurale 2000-2006 (Reg. 1257/99,
azione |.4.d ) sia da altri interventi collegati alle Olimpiadi
invernali 2006. La potenza installata con queste nuove
centrali ammonta a ulteriori 15-20 MW circa, ma ci sono
i presupposti che nel breve periodo I'attuale dotazione
di impianti possa faciimente raddoppiare.

Il consumo attuale di biomasse lignocellulosiche per
il funzionamento di tutti questi impianti & stimato
nell'ordine di 250-300.000 tonnellate all’anno, certa-
mente in forte crescita per soddisfare i nuovi progetti.
Dalle indagini condotte dalla Regione Piemonte e dallo
stesso autore mediante interviste ai responsabili delle
maggiori centrali, & risultato che i combustibili lignocel-
lulosici derivano per il 30% da residui e sottoprodotti
dell'agricoltura e delle industrie agroalimentari, ma la
parte preponderante (70%) & costituito dagli scarti delle
lavorazioni del legno e in minor quantita dalle utilizzazioni
forestali e dagli assortimenti meno pregiati dei pioppeti
(Regione Piemaonte 2004).

La potenzialita di sfruttamento forestale regionale a
fini energetici pud consentire di soddisfare ancora una
discreta domanda di biomasse, ma certamente non
sufficiente a coprire nel breve pericdo i fabbisogni com-
patibili con lo sviluppo di questo settore.

In Piemonte la potenzialita di approvvigionamento
legnoso di provenienza forestale potrebbe soddisfare
una domanda di 2,5 milioni di m3/anno se si potesse
prelevare I'equivalente del 50% dell’'incremento medio
del bosco (5,8 m3 all'anno) che si estende per quasi un
milione di ettari (dati IFN 2005). A causa della sfavore-
vole morfologia del territorio boscato di difficile acces-
sibilita e del'elevata frammentazione della proprieta
forestale, si possono a malapena raggiungere prelievi
di 400-500.000 m3/anno (Giau 2008), meta dei quali
forniti dai pioppeti.

A tale proposito si ritiene utile segnalare che, dai dati






